
Pookwatches ® Automaattikellot  
Automaattikellolla tarkoitetaan tässä ohjeessa kelloa joka varaa kineettistä 
energiaa rataskoneiston kautta kellokoneiston jouseen. 

 

1. Ominaisuudet  

Pookwatches kellot valmistetaan 316L ruostumattomasta teräksestä, eri 
malleissa voidaan käyttää myös teräksen pinnoitus menetelmiä kuten 
Ceracote tai on erilaisia PVD pinnoite menetelmiä suojaamaan kellon 
pintaa naarmuilta sekä kolhuilta.  

Eri malleista riippuen käytetään eri valmistenimisiä koneistoja, pääosin 
tuotantomme koostuu Japanilaisesta Miyota (Citizen) koneistoista. 
Malleista riippuen kellon osoittimet ovat tunti, minuutit ja sekunnit, myös 
kalenteria käytetään mallikohtaisesti, kuukaudet/päiväys.  

Takakansi on mallista poikkeamatta aina ruuvilukitteinen. Rannekkeen 
leveys on 20-22mm malleista riippuen. 
Safiirilasi heijastuksen esto pinnoitteella, mallista riippuen. Taulu sekä 
osoittimet on luminoivaa: SWISS lume/Japani lume malleista riippuen.  

Sarjanumeroitu mallista riippuen. 

Vedenpitävyys luokka ilmoitetaan kellon tuote ilmoituksessa. 
Käyntitarkkuus ilmoitetaan kellon tuote ilmoituksessa.  

Kelloillamme on aina 36 KK takuu ostokuitilla Täydelliset takuuehdot 
löytyvät verkkosivuilta: https://official.pookwatches.com/fi/privacy-
policy/  

 

 

 

 

 



2. Käyttöönotto sekä aikaan asettaminen  

Poista kello pakkauksesta ja irrota kellon lasia sekä takakantta peittävät 
suojakalvot. 
Kello asetetaan aikaan avaamalla sen kruunu. Avaaminen tapahtuu 
kiertämällä kruunua vastapäivään, huomioi aina kruunun tiukkuus koska 
se on oleellinen osa kellon vesi sekä pöly tiiveyttä.  

Avoin kruunu vedetään ulos lyhyellä vedolla (mallista riippuen joko yksi 
tai kaksivaiheinen kruunun liike ala) ja osoittimet siirretään haluttuun 
aikaan kellon käyntisuuntaisesti myötäpäivään. Kun haluttu aika on 
saavutettu, kruunu kierretään kiinni ensin kevyesti kruunua painamalla 
pohjaan, jolloin se asettuu kierteille ja kiristämällä lopuksi kruunu kiinni 
myötäpäivään huolellisesti. Mikäli kruunua ei suljeta, kosteus turmelee 
kellon koneiston sekä kellotaulun.  

Pidä kello puhtaana, puhdista se säännöllisesti ilman kemikaaleja tai muita 
nesteitä kevyesti pehmeällä kankaalla tai paperi liinalla, ilman 
hankaamista.  

 

3. Kellon käyntivarauksen asettaminen  

Kellon käyntivaraus asetetaan kiertämällä kruunu auki. Kruunun ollessa 
alimmalla tasollaan kruunua kierretään noin 20-30 kierrosta myötäpäivään. 
Täysi varaus riittää noin 2 vuorokauden käyntiaikaan. Kello ylläpitää 
käyntivarausta kellon liikkeestä ranteessa, täysi käyntivaraus on kuitenkin 
syytä tehdä ainakin kellon käyttöönoton yhteydessä koska kineettisen 
energian varastointi on täysi suhteessa kellon liikkeestä eikä siten koskaan 
vakio. 

4. Suomalaista suunnittelua & ammattitaitoa  

Pookwatches kellot suunnitellaan Liperissä Suomessa,  suunnittelija 
Andreas Prepula ja kellot kootaan käsin Suomessa, kelloseppä  Jani 
Ikonen. Pookwatches liike sijaitsee Joensuussa, Suvantokatu 8.  

 


